主要技术参数和商务要求
    一、申购科室：发热及肠道门诊

    二、项目名称：移动DR

    三、预算总金额：160万元
    四、采购数量：1台
五、投标人资格要求:

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、投标人必须具有有效期内的《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（如投标人为代理经销商）（提供相关证明复印件）；
3、投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（提供扫描件，原件备查）。

4、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）； 

5、本项目不接受进口产品投标；

6、本项目不接受联合体投标。

六、技术参数要求:

1、功能需求：主要用于病房、重症监护室、PICU、手术室，急诊科等需要床旁数字X线摄影成像的需求，可实现括人体胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行立位、卧位和坐轮椅患者的X光检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。
2.数字化无线平板探测器
2.1碘化铯+非晶硅闪烁体，整板非拼接。一块平板探测器为无线传输探测器。
2.2标准平板探测器有效摄影尺寸≥14×17英寸
2.3标准平板探测器有效数据位数≥16bit
2.4
标准平板探测器最小像素尺寸≤140um

2.5标准平板探测器空间分辨率≥3.7lp/mm

2.6
标准平板探测器重量≤3.5kg（含电池）
2.7标准平板探测器可通过主机身联机在位充电，无需更换电池或外接线缆
2.8标准平板探测器可实现与同品牌其他型号DR设备共享使用，实现出图传图等功能，无需改造设备任何硬件设施。
2.9标准平板探测器均具有自我防护功能，且防水防尘等级≥IP54（提供检测报告等国家检测标准的第三方证明文件）
2.10标准平板探测器获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证（提供对应证书证明）。
2.11具有高度自主知识产权，标准平板探测器与主机、高压发生器，主机系统均为同一品牌同一厂家生产。
2.12具有内嵌式在位充电和红外线锁控技术，可有效防止平板探测器丢失
3.高压发生器
3.1高压发生器与球管为分离式，即非组合式机头；且最高管电压：≥150KV

3.2最高管电流：≥500mA

3.3最小电流时间积范围：≤0.1mAs

3.4具备主机触摸控制屏可修改和设定毫安值曝光
3.5具备无线射频遥控曝光控制，可穿墙隔室遥控曝光距离≥10m
3.6具备主机触摸控制屏明确显示曝光毫安数
3.7高压发生器与机架系统为同一品牌，且为整机生产厂家原厂制造（提供厂家盖章的技术白皮书，专利证书或第三方检测机构出具的证明文件）
3.8整机接220V交流电后可立即实现曝光拍片功能
3.9具备主机触摸控制屏明确显示曝光毫安数
4.X线球管
4.1球管类型：旋转阳极球管
4.2
阳极热容量≥140kHU

4.3双焦点，尺寸：0.6mm/1.2mm ，±0.1mm
4.4球管旋转角度：以X线出射中心线为轴≥±90°，以球管横向为轴，起仰角度范围不少于-15至+90度
4.5缩光器具备前后两面调节功能。
4.6照射野范围：≥43cm×43cm

5.整机系统
5.1机身最大宽度：≤550mm
5.2机身高度：≤1800mm
5.3球管立柱旋转角度：＞±270°
5.4具备无线遥控装置，可控制整机前后左右以及原地旋转电动运行。
5.5 整机续航能力可达到连续拍片＞650张（提供国家药监局认可的第三方机构出具的检测报告相关页）。
5.6 具备220V交流电充电的同时正常曝光功能，不需要插电等待。
5.7具备前方碰撞停止运动功能。
5.8 具备延时曝光系统
6、图像采集处理工作站
6.1图像采集处理工作站系统须与数字化探测器、放射诊断工作软件相配套、兼容，集病人信息管理、图像采集、存储、图像后处理功能的一体化医学影像工作站软件。
6.2 提供整机制造商获得的计算机软件著作权登记证书。
6.3 影像存储 (张数)：≥2000张
6.4工作站硬盘容量≥120G，内存≥8G，CPU主频≥2.2G

6.5 检查：曝光参数选择、APR多体型曝光参数选择检查
6.6 具有组织均衡、自动优化、图像对比增强、自动图像剪裁、标记等
6.7 具有图像旋转/镜像、标注文本/图形、打印队列管理、病人数据保护、图像缩放、漫游、图像亮度、对比度调整
6.8多频率窗/多灰度窗图像管理处理，可提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域细节对比度清晰显示
6.9可根据解剖部分自动进行图像优化处理
6.10接口支持：DICOM3.0格式图像，有传输/接受、打印、存储、查询、工作表等功能，报告工作站免费提供及开放数据接口，供用户现有的PACS、叫号系统接入，提供技术支持
6.11 主显示器尺寸：≥19英寸
6.12 主显示器类型：彩色液晶触摸屏，支持多点触摸操作
6.13具备多界面同屏功能，病人信息录入、高压发生器控制界面、图像预览及打印界面同屏显示，无需逐屏切换（提供工作站软件界面截图）
6.14 支持远程升级、远程故障诊断、远程桌面协助
6.15可实时显示电池状态、无线连接状态等信息
6.16 ≥31.5寸8M或以上专家诊断审核医用显示器,屏幕分辨率≥3840x2160
6.17 ≥7个输入接口（DP*2+DVI*2+HDMI*2+VGA显示器*1）可独立接收至少7路信号，并可对每一路信号进行独立的医学影像校正

七、配置需求：

	序号
	名称
	数量

	1
	主机及支臂系统
	1套

	2
	高压发生器
	1个

	3
	无线平板探测器（≥14*17）
	1块

	4
	X射线管组件
	1套

	5
	限束器
	1套

	6
	探测器存储槽
	1套

	7
	机身动力及曝光供电系统
	1套

	8
	电源管理系统
	1套

	9
	图像采集工作站软件
	1套

	10
	图像采集及后处理工作站
	1套

	11
	无线射频遥控器
	1个

	12
	触摸屏显示器
	1套

	13
	≥8M医用显示器
	1套

	14
	立式胸片架
	1套

	15
	铅衣四件套
	2套

	16
	电动屏蔽仪
	1套

	17
	打印机
	1台


    八、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。
2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.验收要求：
  4.1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
  4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
   4.2.1.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
   4.2.2货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。
   4.2.3货物具备产品合格证。
  4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。
5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款90%，剩余的10%款项，在保修期满后，经采购人使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。
6.售后服务及培训：
  6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每年免费提供至少4次预防性维护保养，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，中标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。
  6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在投标文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。
  6.3中标人须免费开放软件数据端口对接医院HIS系统，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

     6.4具有远程服务中心：设备的软件系统可以发送故障代码到制造商售后服务机构进行报警、报错，以便于及时处理设备故障保障主机正常运作。
7.违约责任：
  7.1.中标人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且中标人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。当投标文件所附配置清单与招标文件要求不一致时，以招标文件要求为准。任何对招标文件要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及招标实质性要求。招标实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。
  7.2.由于中标人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期30天，采购人有权终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。 
  7.3.由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。
科室民主管理小组签字：                       设备科签字：                     分管院长： 


