主要技术参数及商务要求

    一、申购科室：耳鼻喉科
    二、项目名称：鼻窦手术器械包
    三、预算限额（万元）：32.85
    四、采购数量：2套

五、主要技术参数及配置要求:

	序号
	名称
	数量（把）
	规格要求
	性能要求
	参数要求

	1
	鼻粘膜刀
	2
	镰状/锐头
	刃口向下0.3mm范围内呈45°斜角，刃口锋利且耐磨损；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈
	刃口向下0.3mm范围内呈45°斜角，刃口锋利且耐磨损；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈；头部：L9/W0.6/H1.5mm；杆部：ø1.5-4.6mm渐粗；总长：190mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	刮匙
	2
	长圆形/微弯
	长圆形碗口；可大量刮除骨质；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈
	头部：L6.5/W2.7/H1.7mm；杆部：ø1.5-4.6mm渐粗；总长：190mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	2
	麦粒形头部
	锐口/斜刃；可进入狭窄部位；麦粒形碗口及屋脊形背部结构；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈
	头部：L6.5/W2.3/H1.7mm；杆部：ø1.4-4.6mm渐粗；总长：190mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	鼻剥离器
	2
	双头/长圆形
	薄边设计易进入狭窄区域及精准分离组织；可精准分离组织；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈
	头部：L19/W4.5/H1mm；杆部：ø2.5-4.6mm渐粗；总长：210mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	2
	双头/长圆形尖圆形
	
	头部：L10/5/W4/3.5/H1mm；杆部：ø2.5-4.6mm渐粗；总长：210mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	鼻探针
	2
	头部大弯长/头部小弯短
	适用于探查额隐窝、剥离钩突附着部、探查上颌窦自然开口；圆形头部确保探查时的安全性；硬度＞55HRC；杆部无弹性；一体化结构；不生锈
	头部：ø1.3mm；落差：头杆起点落差0.6mm、头杆落差27mm/15mm；总长：220mm；（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	2
	头部小弯长/头部大弯短
	
	头部：ø1.3mm；落差：头杆起点落差0.6mm、头杆落差15mm/21mm；总长：220mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	鼻剥离器
	2
	长圆形/微弯
	兼具剥离吸引功能；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈
	头部：L19/W3.9/H1.4mm；杆部：ø3mm；总长：195mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	吸引管
	2
	0°/中号
	橄榄形头部结构，适用于鼻腔探查冲吸；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈
	直径：ø3.5mm；工作长度：130mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	10
	
	2
	0°/小号
	
	直径：ø3mm；工作长度：130mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	11
	
	2
	40°/小号
	橄榄形头部结构，适用于上颌窦探查冲吸；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈
	落差：23mm；直径：ø3mm；工作长度：80mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


橄榄形头部结构，适用于上颌窦后壁探查冲吸；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈

	
	落差：26mm；直径：ø3mm；工作长度：80mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	
	2
	15°/小号
	橄榄形头部结构，适用于碟窦探查冲吸；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈
	落差：7.5mm；直径：ø3mm；工作长度：80mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	
	2
	75°/小号
	适用于钩突顶端、尾端、额周气房的剥离、刮除、冲吸；硬度＞55HRC；不易堵塞；可旋转接头；不生锈
	落差：25mm；直径：ø3mm；工作长度：80mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	鼻筛窦钳
	2
	0°/中号
	尖、圆钝头形，可进入狭窄区域；不戳伤组织；夹持牢稳；硬度＞51HRC；
杆部无弹性；
不生锈；
	头型：卵圆形；头部：L12.5/W3.8/H2.3/4.1mm；总长：133mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16
	
	2
	0°/小号
	
	头型：卵圆形；头部：L8.5/W3.1/H2.1/3.7mm；总长：130mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	
	2
	0°/精细
	
	头型：卵圆形；头部：L7/W2.6/H1.8/3.3mm；总长：129mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	
	2
	45°/中号
	
	头型：卵圆形；头部：L12.5/W3.8/H2.3/4.1mm；总长：129mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	19
	
	2
	45°/小号
	
	头型：卵圆形；头部：L8.5/W3.1/H2.1/3.7mm；总长：127mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	
	2
	45°/精细
	
	头型：卵圆形；头部：L7/W2.6/H1.8/3.3mm；总长：127mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	鼻粘膜钳
	2
	0°/大号
	能完整切除粘膜；能顺畅切除骨片；能自然脱落切除物；硬度＞51HRC；
杆部无弹性；
不生锈；
	头型：尖圆形；头部：L7/W4.2/H2.7mm；总长：128mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	22
	
	2
	0°/中号
	
	头型：尖圆形；头部：L7/W3.8/H2.5mm；总长：128mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	
	2
	0°/中号
	
	头型：长圆形；头部：L11/W3.8/H2mm；总长：128mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	24
	
	2
	45°/大号
	
	头型：尖圆形；头部：L7/W4.2/H2.7mm；总长：128mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	25
	
	2
	45°/中号
	
	头型：尖圆形；头部：L7/W3.8/H2.5mm；总长：128mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	
	2
	45°/中号
	
	头型：长圆形；头部：L8/W3.8/H2.2mm；总长：140mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27
	上颌窦咬骨钳
	2
	0°/中号
	能顺畅到达勾突顶端；能顺利切除勾突；咬切时组织不易滑脱；能自然脱落切除物；硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	张开角度：80°；头部：L7.5/W3.5/H3.5mm；总长：140mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28
	鼻窦息肉钳
	2
	75°前后开口
	能顺畅进入额窦；硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	头部：L6/W3.5/H3.5mm；头杆落差：32mm，总长：160mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	29
	
	2
	75°左右开口
	
	

	30
	鼻组织剪
	2
	钝头/直形
	硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	头部：L12/W1.4-2.4/H3.9mm；总长：140mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	31
	蝶窦咬骨钳
	2
	斜口/尖圆形
	能实现精细咬骨；能自然脱落切除物；硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	头部：L5.7/W2.5/H4.3mm；总长：168mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	32
	鼻咽活体取样钳
	2
	110°长圆碗
	能顺畅进入上颌窦；能到达上颌窦后腔；硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	张开角度：55°；头部：L10/W3.7/H3.5mm；总长：145mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	33
	鼻组织钳
	2
	0°/大号
	能顺利切除蝶窦口周围组织；后钳片贯穿式侧孔，达到切除物自然脱落；可连续切除；硬度＞51HRC；杆部无弹性；不生锈
	头部：L2.7/W5/H5mm；总长：168mm。（±0.1mm)

	
	
	
	
	
	

	34
	
	2
	75°/大号
	
	


六、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起30日历天内交货、安装、调试完毕。
2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期为二年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，中标人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.验收要求：
  4.1.中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
  4.2.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
   4.2.1.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
   4.2.2货物符合招标文件技术要求，性能满足要求。
   4.2.3货物具备产品合格证。
  4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。
5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款90%，剩余的10%款项，在保修期满后，经采购人使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。
6.售后服务及培训：
  6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，中标人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。
  6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，投标人须在投标文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。
  6.3中标人须免费开放软件数据端口对接医院HIS系统，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

7.中标人的报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、检测费、设备安装配套用房费用和一切不可预见费等一切费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整。

8.违约责任：
  8.1.中标人交付的设备品种、型号、规格、质量不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，且中标人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。
  8.2. 由于中标人未能按时供货、安装调试、验收合格的，每延迟一天向采购人支付合同总额0.5%的违约金；如超过30日历天，采购人有权终止合同，中标人向采购人支付合同总额20%的违约金。违约金不足以赔偿采购人损失的，中标人还需承担赔偿责任。
  8.3.由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。
	


科室民主管理小组签字：                          

日期：                                   


