深圳市前海蛇口自贸区医院
会议显示设备采购方案征集

深圳市前海蛇口医院内科综合大楼开办，需采购会议显示设备一批(详见下表)。现就此产品方案进行公开征集。

设备需求列表
	设备名称
	数量（台）
	功能技术要求

	会议显示设备（不可触控）
	24
	主屏幕参数
1. 显示参数
· 屏幕尺寸：≥65英寸
· 分辨率：3840×2160（4K UHD），支持HDR10/HLG
· 刷新率：≥60Hz（支持动态内容流畅显示）
2. 接口与连接
· 输入接口：HDMI 2.0≥3个
· 输出接口：3.5mm音频输出、光纤音频输出
· 无线投屏：支持Miracast、AirPlay、WiDi协议，内置Wi-Fi/蓝牙5.0
· 网络接口：千兆网口
· USB扩展：USB 3.0≥3个
3. 智能功能
· 操作系统：Android 11
· 分屏显示：支持多信号源
· 白板功能：内置电子白板软件，支持实时批注与保存
· 摄像头/麦克风（可选）：内置摄像头像素≥1300万、全向麦克风阵列（支持视频会议）
4. 安装与设计
· 安装方式：壁挂（VESA 600×400）、移动支架（带滚轮）可选
OPS 模块参数
1. 硬件配置
· 处理器
· Intel Core i7 12700H 12代（或同级别AMD Ryzen嵌入式处理器）
· 内存
2. 容量：16GB DDR4（支持扩展）
· 存储
3. SSD：≥256GB NVMe M.2（支持扩展）
3. 可选双存储：支持SATA 3.0接口（2.5英寸硬盘扩展）
· 显卡
4. 支持4K@60Hz输出

2. 接口与扩展
· 输入/输出接口
1. HDMI输出：1×HDMI 2.0（支持4K分辨率）
1. USB接口：4×USB 3.2 Gen1 
1. 网络接口：千兆网口
1. 音频接口：3.5mm音频输入/输出
· 线连接
2. Wi-Fi：Wi-Fi 6，双频2.4GHz/5GHz
2. [bookmark: _GoBack]蓝牙：5.2（支持BLE）
3. 系统与软件
· 操作系统
1. 预装系统：Windows 10 /11 
4. 电源与功耗
· 功耗：15W~65W
5. 物理规格
· 尺寸：符合OPS标准
· 安装方式：导轨式插拔，兼容OPS-C/OPS-P规范
6. 扩展功能
· 多屏输出：支持通过HDMI+DP扩展双屏显示
7. 质保与服务
· 质保期：3年（含硬件和预装系统）




总预算：38.4万元。
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